


General
Allgemein - Généralités - Generalita - Generalidades - Geral -

Obwwme nonoXxxeHua

Vehicle dimensions - Fahrzeugabmessungen - Dimensions du véhicule - Dimensioni veicolo -
Dimensiones del vehiculo - Dimensées do veiculo - FabapuTbl MalIUHbI

1569

4658

2550

Max. drawbar load 150 kg - Maximale Stitzlast 150 kg - Charge max. supportée 150 kg (charge supportée optimisée) - Carga de apoyo
max. 150 kg (carga de apoyo optimizada) - Carico massimo 150 kg (ottimizzato per il carico di appoggio) - Carga maxima da barra de

trac@o: 150 kg - Makc. Harpy3ska Ha cuenHow wap 150 Kr (oNnTMMM3NpoBaHHaA Harpy3ka Ha CLemnHou wap)

SCANIA P 450 B8x4*4NA

U
‘G

D
S
7

7

11088~

15626*

* For explanations see page 6 - Bemerkungen siehe Seite 6 - Pour plus de détails, voir page 6 - Per spiegazioni vedere a pagina 6 -
Véase pagina 6 para mas informacion - Para explicagdes, ver pagina 6 - O6bACHEHMA CM. Ha CTp. 6
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General

Allgemein - Généralités - Generalita - Generalidades - Geral -
O6bwwe nonoxeHna

Boom combinations - Ausleger-Kombinationen - Combinaisons de fleche - Combinazioni braccio -

Combinaciones de pluma - Combina¢oes de lancas - Kom6uHauum ctpenbl

52

50

" ﬂ 10,5-352m

46 j}/g

44

9m

42

40

ﬂ 10,5-35,2 m

HAV
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TECHNICAL DATA FOR
ON-ROAD AND OFF-ROAD DRIVING

TECHNISCHE DATEN FUR DIE STRASSEN- UND GELANDEFAHRT
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES POUR MARCHE ROUTE ET TOUT TERRAIN
DATI TECNICI PER MARCIA SU STRADA E FUORISTRADA

DATOS TECNICOS PARA SU TRASLADO POR CARRETERA Y TODO TERRENO
DADOS TECNICOS PARA DIRECAO DENTRO E FORA DE ESTRADA
TEXHUYECKUE XAPAKTEPUCTUKU NPU ABVXXEHUW MO AOPOIrAM

N BE3AOPOXbIO
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On-road and off-road driving

StraBen- und Gelandefahrt - Marche route et tout terrain - Marcia su strada e
fuoristrada - Traslado por carretera y todoterreno - Dire¢ao dentro e fora de estrada -
[Bw>keHne no goporam 1 6e3400p0XKbIO

SCANIA P 450 B8x4*4NA

Axle loads - Achslasten - Charges par essieu - Carichi assiali - Cargas por eje - Cargas por eixo -
Harpyska Ha ocb

<85t <85t <85t <75t < 32t 6,41t 38,4 t2) 25t/4t 9m 3,8t 4,7t
<85t <85t <85t <75t < 32t 5,71 37,7 t2) 25t = 45t 4,0t
<85t <85t <85t <75t < 32t = = 25t/4t 9m 3,8t =
<85t <85t <85t <75t < 32t - - 25t - 45t -
<85t <95t <95t <85t < 36t — — 25t — 8,5t -
<90t <95t <95t <90t < 37t — - 25t/4t = 8,5t =

* Axle loads are based on the truck chassis SCANIA P 450 B8x4*4NA according to Tadano specification and vary depending on the scope of equipment. Individual cal-
culation upon request. - Achslasten basieren auf dem LKW-Fahrgestell SCANIA P 450 B8x4*4NA nach Tadano Spezifikation und variieren je nach Ausriistungsumfang.
Individuelle Berechnung auf Anfrage. - Les charges sur essieu se basent sur le chassis de camion SCANIA P 450 B8x4*4NA selon la spécification Tadano et varient
selon I‘étendue de I‘équipement. Calcul personnalisé sur demande. - | carichi assiali sono basati su un telaio di autocarro SCANIA P 450 B8x4*4NA sulla base delle
specifiche Tadano e possono variare in base alle rispettive dotazioni montate. Calcolo individuale su richiesta. Las cargas sobre los ejes se basan en el tren de rodaje
de camion SCANIA P 450 B8x4*4NA segun especificacion Tadano y varian segun el volumen del equipamiento. Célculo individual a peticion. - As cargas por eixo sao
baseadas no chassi do caminhao SCANIA P 450 B8x4*4NA de acordo com a especificagdo da Tadano e variam conforme o escopo do equipamento. Célculo indivi-
dual mediante solicitagdo. - 3Ha4eHuA Harpy3kn Ha oCb paccHMTaHbl AnA waccu rpysosoro aBTomobuna SCANIA P 450 B8x4*4NA cornacHo crnieumdukauum Tadano un
MOryT N3MEHATLCA B 3aBUCUMOCTM OT cocTaBa 060pyaoBaHA. VIHAMBMAYabHBI pacyeT — no 3anpocy.

1) No exemption required - Keine Ausnahmegenehmigung notwendig - Aucune autorisation exceptionnelle n'est nécessaire - Non & richiesta autorizzazione speciale -
No es necesaria ninguna exencion - Sem necessidade de isencéo - CneumnanbHoe pa3peLueHve He TpebyeTtcA

2) Only a simplified exception, for example according to German law §29 StVO (road traffic regulations) - Nur vereinfachte Ausnahme, zum Beispiel nach deutschem
Recht §29 StVO - Uniquement exception simplifiée, par exemple selon le droit allemand §29 StVO - Solo deroga semplificata, ad esempio come prescritto dal §29 del
Codice della strada tedesco - Sélo una excepcion simplificada, por ejemplo segun la ley alemana §29 StVO (cédigo de circulacion) - Apenas uma excegao simplificada,
por exemplo de acordo com a lei alema §29 StVO (regulamentagéo de transito rodovidrio) - Tonbko ynpoLLeHHoe pa3peLleHne, HanpuMep B HEMELIKOM NpaBe COorfacHo
§29 MpaBun JOPOXKHOMO ABUXKEHUA

Tires - Bereifung - Pneumatiques - Pneumatici - Neumaticos - Pneus - LLiuHbI

385/65 R22.5 315/80 R22.5 385/65 R22.5
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TECHNICAL DATA FOR TRANSPORT

TECHNISCHE DATEN FUR DEN TRANSPORT
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES POUR LE TRANSPORT
DATITECNICI PER IL TRASPORTO

DATOS TECNICOS PARA EL TRANSPORTE

DADOS TECNICOS PARA TRANSPORTE

TEXHUWYECKUE AAHHDbIE AJ1A TPAHCMOPTUPOBKHU
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Transportation

Transport - Transport - Trasporto - Transporte - Transporte - TpaHcnopTupoBka

Counterweight - Gegengewicht - Contrepoids - Contrappeso - Contrapeso - Contrapeso -
npoTtuBoBec

Configurations - Konfigurationen - Configurations - Configurazioni - Configuraciones -
Configuracoes - BapuaHTbl KOHUrypauum

1,4t 2,1t 38t 45t 55t 85t
@ 1,4t 1 1 1 1
@ 1,0t 1 1 2 3
® 0,7t 1 1 1 1
@ 20t 1
& 0,7t 2 2 2 2 2 2

* The two counterweights 5 are firmly attached to the superstructure. - Die beiden Gegengewichte 5 sind fest am Oberwagen montiert. - Les deux contrepoids 5 sont fixés
sur la superstructure. - | due contrappesi 5 sono montati rigidamente sulla sovrastruttura. - Los dos contrapesos 5 estan fijamente montados a la superestructura. -
Os dois contrapesos 5 estdo firmemente presos a superestrutura. - O6a npoTuBoBeca (no3.5) cTauroHapHO CMOHTUPOBAaHbI HA NMOBOPOTHOW NnaTdopme.
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Transportation

Transport - Transport - Trasporto - Transporte - Transporte - TpaHcnopTupoBka

Counterweight - Gegengewicht - Contrepoids - Contrappeso - Contrapeso - Contrapeso -
npoTtuBoBec

@

580
2500
1050

@
2500 ,/j110
//1

1050

\

®

2500 .
e

1050

@

J“
v

1050

<:> 910
g

620
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Transportation

Transport - Transport - Trasporto - Transporte - Transporte - TpaHcnopTupoBka

dJib - Verldngerung - Fléchette - Prolungamento - Extension - Lanca -
Rycek

550

s %X%Y%KXXXXWWWI =]

9297

807

ﬁ SOOI
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TECHNICAL DATA FOR OPERATION

TECHNISCHE DATEN FUR DEN EINSATZ
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES POUR L’'UTILISATION
DATI TECNICI PER L'USO

DATOS TECNICOS PARA EL USO

DADOS TECNICOS PARA OPERACAO

TEXHUWYECKUE 3KCMNYATALIMOHHBIE XAPAKTEPUCTUKU




Notes

Notizen - Notes - Nota - Notas - Notas - nomeTbl, KOMMeHTapun, NpuMeyaHuA
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Operation

Einsatz - Utilisation - Funzionamento - Uso - Operacéo - Okcnnyatauma

Main boom - Hauptausleger - Fleche principale - Braccio base - Pluma principal - Lanc¢a principal -

naBHaA cTpena

o
<, ca.75s (10,5 m - 35,2 m) ca.32 s (-0,7°-78,4°)
¥ N

Slewing - Drehwerk - Orientation - Rotazione - Unidad de giro - Giro -
MeXxaHU3M BpalleHusA

@ 0 - 2,4 min™

Hoist - Hubwerk - Treuil de levage - Argano - Cabrestante - Guincho -
MeXxaHuU3M nogbema

130 ™/min 33,7 kN 14 mm 150 m

Outrigger cylinders - Abstitzzylinder - Vérins des stabilisateurs - Cilindri degli stabilizzatori - Cilindros estabilizadores -
Cilindros estabilizadores - LiunuHapbl BBIHOCHbIX Onop

g I 341 34t
ij 750 mm 750 mm

Hook Blocks - Unterflaschen - Crochets-moufles - Bozzelli - Bloques de gancho -
Moitoes - Kptokob6noku

10t 1 0,0 t 1 3 150
25t 23,3t 3 7 200
40t 36,2t 5 11 280
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Operation

Einsatz - Utilisation - Funzionamento - Uso - Operacéo - Okcnnyatauma

o768
022 57
5
103
561
875
5151
6103
0156
098 081
5136
0295
5199 5103
6 8 10 12 14

** Max. crane capacity — with additional special equipment - Max. Tragféhigkeit — mit zuséatzlicher Sonderausstattung - Capacité maxi-

16

05,4

18

045

04’5

20

03,9

22

24

02,8

26

28

521

30

HA

32

male de la grue (avec équipements spéciaux additionnels) - Max. capacita della gru — con equipaggiamento speciale aggiuntivo -
Capacidad max. de grua — con equipamiento especial adicional - Capacidade méax. da grua — com equipamento especial adicional -

Makc. rpys3onoabeMHOCTb KpaHa — C YCTaHOBNEHHbIM OOMNONHUTENTbHbIM oﬁopy,u,osaHmeM
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36
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32
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Operation HA

Einsatz - Utilisation - Funzionamento - Uso - Operacéo - Okcnnyatauma

=1 6,30 m x 6,50 m EN13000

10,5 m 154 m 20,4 m 25,3 m

2,5 50,0 ** 42,8 - - - - - - 2,5
3 42,0 38,3 20,0 20,0 - - - - 3
3,5 38,8 34,5 20,0 20,0 - - - - 3,5
4 36,0 31,4 20,0 20,0 15,1 - - - 4
45 33,0 28,7 20,0 20,0 15,1 - - - 45
5 29,5 26,4 20,0 20,0 15,1 - - . 5
6 243 22,6 20,0 20,0 14,0 10,3 8,9 - 6
7 19,9 19,7 19,8 19,6 12,8 10,3 8,9 7,6 7
8 - - 17,5 17,6 11,8 9,8 8,9 7,6 8
9 - - 15,6 15,6 11,0 9,1 8,3 7,6 9
10 - - 13,6 13,7 10,3 8,5 7,8 7,2 10
1 - - 11,8 11,8 9,6 7,9 7,3 6,8 11
12 - - 10,3 10,4 9,0 7,5 6,9 6,4 12
14 - - - 8,1 8,0 6,7 6,1 5,7 14
16 - - - 6,5 6,6 6,0 55 5,1 16
18 - - - - 5,4 5,4 5,0 4,6 18
20 - - - - 4,5 4,6 4,5 4,2 20
22 - - - - 3,9 3,9 3,9 3,9 22
24 - - - - - 3,3 3,3 3,3 24
26 - - - - - 2,8 2,8 2,8 26
28 - - - - - - 2,5 2,4 28
30 - - - - - - - 2,1 30
32 - - - - - - - 1,8 32

154 m 20,4 m 25,3 m 30,3 m 32,7 m 35,2 m

2,5 45,0 42,2 - - - - - - 2,5
3 42,0 37,7 20,0 20,0 - - - - 3
3,5 38,8 33,9 20,0 20,0 - - - - 35
4 35,6 30,8 20,0 20,0 15,1 - - - 4
4,5 31,5 28,1 20,0 20,0 15,1 - - - 4,5
5 28,2 25,8 20,0 20,0 15,1 - - - 5
6 23,1 22,1 20,0 20,0 14,0 10,3 8,9 - 6
7 19,6 19,2 19,3 19,2 12,8 10,3 8,9 7,6 7
8 - - 17,0 16,2 11,8 9,8 8,9 7,6 8
9 - - 14,0 13,8 11,0 9,1 8,3 7,6 9
10 - - 11,8 11,9 10,3 8,5 7,8 7,2 10
11 - - 10,1 10,1 9,6 7,9 7,3 6,8 11
12 - - 8,7 8,7 8,8 7,5 6,9 6,4 12
14 - - - 6,7 6,8 6,7 6,1 5,7 14
16 - - - 5,4 5,4 55 5,5 5,1 16
18 - - - - 4,4 4,4 4.4 4.4 18
20 - - - - 3,6 3,6 3,6 3,6 20
22 - - - - 3,0 3,0 3,0 3,0 22
24 - - - - - 2,5 2,5 2,5 24
26 E - - - - 2,1 2,1 2,1 26
28 - - - - - - 1,8 1,8 28
30 - - - - ; ; - 15 30
32 - - - - - - - 12 32

*

over rear - nach hinten - sur l'arriére - sul retro - hacia atras - para tras - czagu

** Max. crane capacity — with additional special equipment - Max. Tragfahigkeit — mit zusatzlicher Sonderausstattung - Capacité maxi-
male de la grue (avec équipements spéciaux additionnels) - Max. capacita della gru — con equipaggiamento speciale aggiuntivo -
Capacidad max. de griia — con equipamiento especial adicional - Capacidade max. da grua — com equipamento especial adicional -
Makc. rpy3onogbeMHOCTb KpaHa — C YCTaHOBIEHHbIM JOMOMHUTENbHBIM 060pyA0BaHNEM
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Operation HA

Einsatz - Utilisation - Funzionamento - Uso - Operacéo - Okcnnyatauma

=1 6,30 m x 6,50 m EN13000

15,4 m 20,4 m 25,3 m

2,5 45,0 42,0 - - - - - - 2,5
3 42,0 37,5 20,0 20,0 = - - - 3
3,5 38,8 33,7 20,0 20,0 - - - - 3,5
4 35,1 30,6 20,0 20,0 15,1 - - - 4
4,5 31,0 27,9 20,0 20,0 15,1 - - - 4,5
5) 27,7 25,6 20,0 20,0 15,1 = - - 5
6 22,8 21,9 20,0 20,0 14,0 10,3 8,9 - 6
7 19,2 19,0 19,2 18,3 12,8 10,3 8,9 7,6 7
8 - - 16,2 15,4 11,8 9,8 8,9 7,6 8
9 = = 13,3 13,0 11,0 9,1 8,3 7,6 <)
10 - - 11,1 11,2 10,3 8,5 7,8 7,2 10
11 - = 9,4 ©)f5 9,4 7.9 7,3 6,8 11
12 - - 8,1 8,2 8,2 7,5 6,9 6,4 12
14 - = = 6,3 6,3 6,3 6,1 57 14
16 - - - 4,9 5,0 5,0 5,1 5,0 16
18 = = = = 4,0 4,0 4,0 4,0 18
20 - - - - 3,2 3,3 3,3 3,3 20
22 = - - - 2,7 2,7 2,7 2,7 22
24 - - - - - 2,2 2,2 2,2 24
26 = = - = = 1,8 1,8 1,8 26
28 - - - - - - 1,5 1,5 28
30 = = = = = = = 1,3 30
32 - - - - - - - 1,0 32

154 m 20,4 m 25,3 m 30,3 m 32,7 m 35,2 m

25 45,0 41,9 - - - - - - 2,5
3 42,0 37,3 20,0 20,0 - - - = 3
3,5 38,8 33,6 20,0 20,0 - - - - 3,5
4 34,6 30,5 20,0 20,0 15,1 - - - 4
4,5 30,6 27,8 20,0 20,0 15,1 - - - 4,5
5 27,4 25,5 20,0 20,0 15,1 - - - 5
6 22,5 21,7 20,0 20,0 14,0 10,3 8,9 - 6
7 19,0 18,9 19,0 17,7 12,8 10,3 8,9 7,6 7
8 - - 15,6 14,7 11,8 9,8 8,9 7,6 8
9 - - 12,8 12,5 11,0 9,1 8,3 7,6 9
10 - - 10,6 10,7 10,2 8,5 7,8 7,2 10
11 - - 9,0 9,1 8,9 7,9 73 6,8 11
12 - - 7,8 7,8 7.9 7,5 6,9 6,4 12
14 - - = 5 ) 6,0 6,0 59 5,7 14
16 - - - 4,6 4,7 4,7 4,8 4,7 16
18 - - - - 3,7 3,8 3,8 3,8 18
20 - - - - 3,0 3,0 3,1 3,1 20
22 = - - - 25 2,5 2,5 25 22
24 - - - - - 2,0 2,0 2,0 24
26 - - = - - 1,7 1,7 1,7 26
28 - - - - - - 1,4 1,4 28
30 - - - - - = - 1,1 30
32 - - - - - - - 0,9 32

*

over rear - nach hinten - sur l'arriére - sul retro - hacia atras - para tras - czagu
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Operation HA

Einsatz - Utilisation - Funzionamento - Uso - Operacéo - Okcnnyatauma

=1 6,30 m x 6,50 m EN13000

15,4 m 20,4 m 25,3 m

2,5 45,0 41,5 - - - - - - 2,5
3 42,0 37,0 20,0 20,0 = - - - 3
3,5 38,7 33,2 20,0 20,0 - - - - 3,5
4 33,7 30,1 20,0 20,0 15,1 - - - 4
4,5 29,7 27,4 20,0 20,0 15,1 - - - 4,5
5) 26,6 251 20,0 20,0 15,1 = - - 5
6 21,8 21,4 20,0 19,9 14,0 10,3 8,9 - 6
7 17,7 17,7 17,4 16,0 12,8 10,3 8,9 7,6 7
8 - - 14,2 13,2 11,8 9,8 8,9 7,6 8
9 = = 11,4 11,1 10,5 9,1 8,3 7,6 <)
10 - - 9,5 9,5 8,9 8,5 7,8 7,2 10
11 = = 8,0 8,1 7,7 7,3 7,2 6,8 11
12 - - 6,7 6,8 6,7 6,4 6,3 6,1 12
14 - = = 5,0 51 5,0 4,9 4,8 14
16 - - - 3,9 3,9 4,0 4,0 3,9 16
18 = = = = 3,1 3,1 3,1 3,1 18
20 - - - - 2,4 2,5 2,5 2,5 20
22 = = = = 2,0 2,0 2,0 2,0 22
24 - - - - - 1,6 1,6 1,6 24
26 = = - = = 1,3 1,3 1,3 26
28 - - - - - - 1,0 1,0 28
30 = = = = = = = 0,8 30
32 - - - - - - - 0,6 32

10,5 m 154 m 20,4 m 25,3 m 30,3 m 32,7 m 35,2 m

2,5 45,0 41,3 - - - - - - 2,5
3 42,0 36,8 20,0 20,0 - - - - 3
35 38,2 33,1 20,0 20,0 : - - - 35
4 33,3 29,9 20,0 20,0 15,1 - - - 4
45 29,4 27,3 20,0 20,0 15,1 - - - 4,5
5 26,2 25,0 20,0 20,0 15,1 - - - 5
6 21,5 21,3 20,0 19,1 14,0 10,3 8.9 - 6
7 17,1 17,1 16,6 15,2 12,8 10,3 8,9 7,6 7
8 - - 13,5 12,5 11,8 9,8 8,9 7,6 8
9 - - 10,9 10,5 9.9 9,1 8.3 7,6 9
10 - - 9.0 8.9 8,4 7.9 7.7 7,2 10
11 : 2 7,5 7,6 7,2 6,9 6.7 6.5 1
12 - - 6.3 6.3 6.3 6.0 59 57 12
14 - - - 47 4,7 47 4,6 45 14
16 - - - 3,6 3,6 3,7 3,6 3,6 16
18 - - - - 2,8 2,8 2,9 2.9 18
20 - - - - 2,2 2,2 2.3 2,3 20
£ - - E - 1.8 1.8 1.8 1,8 22
24 - - - - . 1,4 1,4 1,4 24
26 - - - - - 1,1 1,1 1,1 26
28 - - - - : - 0,8 0,8 28
30 : - - - - - - 0.6 30
32 - - - - : - - 05 32

*

over rear - nach hinten - sur l'arriére - sul retro - hacia atras - para tras - czagu
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Operation HAV

Einsatz - Utilisation - Funzionamento - Uso - Operacéo - Okcnnyatauma

50

48

46

44

42

40

38

36

34

32

30

28

26

24

22

20

L\

16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40m
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Operation HAV

Einsatz - Utilisation - Funzionamento - Uso - Operacéo - Okcnnyatauma

=1 6,30 m x 6,50 m ; EN13000

3 6,5 - - - - - - - - 3
3,5 6,5 - - - - - - - - 3,5

4 6,5 - - - - - - - - 4
4,5 6,5 6,5 - - - - - - - 45

5 6,5 6,4 - - - - - - - 5

6 6,5 6,0 - - - - - - - 6

7 6,5 5,6 4,7 5,1 - - - - - 7

8 6,4 54 4,5 5,1 - - - - - 8

9 6,0 5,1 4,3 5,1 - - 4,0 - - 9
10 5,6 4,8 4,2 5,1 5,1 - 4,0 - - 10
11 5,3 4,6 4,0 5,1 4,9 - 4,0 - - 11
12 5,1 4,4 3,9 5,1 4,8 - 4,0 4,0 - 12
14 4,6 4,1 3,9 5,1 4,6 4,1 4,0 4,0 - 14
16 42 4,0 - 4,8 4,4 4,0 4,0 4,0 3,7 16
18 - - - 4,3 4,1 3,9 3,8 3,7 3,5 18
20 - - = 4,0 3,9 3,7 3,4 3,4 34 20
22 - - - 3,7 3,6 3,5 3,1 3,1 3,1 22
24 - - - 34 3,3 3.3 2,9 2,9 2,9 24
26 - - - 3,0 3,1 3,1 2,7 2,7 2,7 26
28 - - - 2,6 2,7 2,8 2,5 2,5 2,5 28
30 ; - - 2,3 2,4 2,4 2,2 2,3 2,3 30
32 - - - 2,0 2,0 - 1,9 2,0 2,1 32
34 - - - 1,7 18 - 1,7 1,8 18 34
36 - - - 15 - - 1,4 15 - 36
38 - - - - - - 12 13 - 38
40 - - - - - - 1,1 1,1 40

3 6,5 - - - - - - - - 3
35 6,5 - E - - - - - : 35

4 6,5 - - - - - - - - 4
45 65 65 : - - - - - - 45

5 65 64 - - - - - - - 5

6 65 60 . - - - - - - 6

7 65 56 47 5,1 - - - - - 7

8 64 54 45 5,1 - - - - - 8

9 60 51 43 5,1 - - 4,0 - - 9
10 56 48 42 5,1 5,1 - 4,0 - - 10
11 53 46 40 5,1 4,9 - 4,0 : - 11
12 5,1 44 39 5,1 48 - 40 40 - 12
14 46 41 3.9 5,1 46 4,1 40 40 - 14
16 42 40 - 48 44 40 40 40 37 16
18 - - - 43 41 3,9 38 37 35 18
20 - - - 38 39 37 34 34 34 20
22 - - - 32 34 35 3,1 3,1 , 22
24 - - - 27 29 30 27 29 29 24
26 - - - 23 24 25 22 24 25 26
28 - - - 19 20 21 1,9 20 21 28
30 - - - 1,6 1,7 1,8 1,6 1,7 1,8 30
32 - - - 1,4 1,4 - 1,3 1,4 1,5 32
34 - - - 1,2 1,2 - 1,1 1,2 1,2 34
36 - - - 1,0 - - 0,9 1,0 : 36
38 - - - - - - 08 08 - 38
40 - - - - - - 06 06 : 40
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Operation HAV

Einsatz - Utilisation - Funzionamento - Uso - Operacéo - Okcnnyatauma

=1 6,30 m x 6,50 m ; EN13000

3 6,5 - - - - - - - - 3
3,5 6,5 - - - - - - - - 3,5

4 6,5 - - - - - - - - 4
4,5 6,5 6,5 - - - - - - - 45

5 6,5 6,4 - - - - - - - 5

6 6,5 6,0 - - - - - - - 6

7 6,5 5,6 4,7 5,1 - - - - - 7

8 6,4 54 4,5 5,1 - - - - - 8

9 6,0 5,1 4,3 5,1 - - 4,0 - - 9
10 5,6 4,8 4,2 5,1 5,1 - 4,0 - - 10
11 5,3 4,6 4,0 5,1 4,9 - 4,0 - - 11
12 5,1 4,4 3,9 5,1 4.8 : 4,0 4,0 s 12
14 46 4,1 3,9 5,1 4,6 4,1 4,0 4,0 - 14
16 42 4,0 - 48 4,4 4,0 4,0 4,0 3,7 16
18 - - - 4,2 4,1 3,9 3,8 3,7 3,5 18
20 - - - 3,5 3,7 3,7 3,4 34 34 20
22 - - - 2,9 3,1 3,2 2,9 3,1 3,1 22
24 - - - 2,4 2,6 2,7 2,4 2,6 2,7 24
26 - - - 2,0 2,2 2,2 2,0 2,2 2,3 26
28 - - - 1,7 1,8 1,9 1,7 1,8 1,9 28
30 - - - 1,4 1,5 1,5 1,4 1,5 1,6 30
32 - - - 1,2 1,2 - 1,1 1,2 1,3 32
34 ; - - 1,0 1,0 - 0,9 1,0 1,1 34
36 ; - - 0,8 - - 0,7 0,8 - 36
38 - - - - - - 0,6 0,6 - 38
40 5 S - = = > 0,5 0,5 = 40

3 6,5 - - - - - - - - 3
35 6,5 - - - - - - - - 35

4 6,5 - - - - - - - - 4
45 6,5 6,5 - - - - - - - 45

5 6,5 6,4 - - - - - - - 5

6 6,5 6,0 - - - - - - - 6

7 6,5 5,6 4,7 5,1 - - - - - 7

8 6,4 54 4,5 5,1 - - - - - 8

9 6,0 5,1 43 5,1 - - 4,0 - - 9
10 5,6 4,8 4,2 5,1 5,1 - 4,0 - - 10
11 5,3 4,6 4,0 5,1 4,9 - 4,0 - - 11
12 5,1 4,4 3,9 5,1 4,8 - 4,0 4,0 - 12
14 46 4,1 3,9 5,1 46 4,1 4,0 4,0 - 14
16 42 4,0 - 4,8 4,4 4,0 4,0 4,0 3,7 16
18 - : ) 4,0 4,1 3,9 3,8 3,7 3,5 18
20 - - - 3,3 3,5 3,7 3,2 3,4 34 20
22 ; ; ; 2,7 2,9 3,0 2,7 2,9 3,1 22
24 ; ; ; P 2,4 2,5 2,2 2,4 2,5 24
26 - - ; 1,8 2,0 2,1 1,8 2,0 2,1 26
28 - - - 1,5 1,7 1,7 15 1,6 1,7 28
30 - - - 1,3 1,4 1,4 1,2 1,4 1,4 30
32 ; ; ; 1,0 1,1 - 1,0 1,1 1,2 32
34 ; ) - 0,9 0,9 - 0,8 0,9 0,9 34
36 - - ; 0,7 - - 0,6 0,7 - 36
38 ; ) ) - - - 0,5 0,5 - 38
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Operation HAV

Einsatz - Utilisation - Funzionamento - Uso - Operacéo - Okcnnyatauma

=1 6,30 m x 6,50 m ; EN13000

3 6,5 - - - - - - - - 3
35 6,5 - - - - - - - - 3,5
4 6,5 - - - - - - - - 4
4,5 6,5 6,5 - - - - - - - 4,5
5 6,5 6,4 - - - - - - - 5
6 6,5 6,0 - - - - - - - 6
7 6,5 5,6 4,7 5,1 - - - - - 7
8 6,4 5,4 4,5 5,1 - - - - - 8
9 6,0 5,1 43 5,1 - - 4,0 - - 9
10 5,6 48 42 5,1 5,1 - 4,0 - - 10
11 5,3 4,6 4,0 51 4,9 - 4,0 - - 11
12 5,1 4,4 3,9 5,1 4,8 - 4,0 4,0 - 12
14 4,6 4,1 3,9 4,9 4,6 4,1 4,0 4,0 - 14
16 4,2 4,0 - 4,0 43 4,0 3,8 4,0 87 16
18 - - - 33 36 338 3,1 3,4 35 18
20 - - - 2,7 2,9 3,1 2,6 2,8 3,0 20
22 - - - 2,2 2,4 25 2,1 2,3 2,5 22
24 - - - 1,8 1,9 2,1 1,7 1,9 2,1 24
26 - - - 1,4 1,6 1,7 1,4 1,6 1,7 26
28 - - - 1,1 1,3 1,3 1,1 1,3 1,4 28
30 - - - 0,9 1,0 1,1 0,9 1,0 1,1 30
32 - - - 0,7 0,8 - 0,7 0,8 0,8 32
34 - - - 0,5 0,6 - 0,5 0,6 0,6 34

3
35
4
4,5 6,5 6,5 - - - - - - - 45
5 6,5 6,4 - - - - - - - 5
6 6,5 6,0 - - - - - - - 6
7 6,5 5,6 4,7 5,1 - - - . - 7
8 6,4 5,4 4,5 5,1 - - . . . 8
9 6,0 5,1 4,3 5,1 - - 4,0 - - 9
10 5,6 4,8 4,2 5,1 5,1 - 4,0 - - 10
11 5,3 4,6 4,0 5,1 4,9 - 4,0 - - 11
12 5,1 4,4 3,9 5,1 4,8 - 4,0 4,0 - 12
14 4,6 4,1 3,9 4,6 4,6 4,1 4,0 4.0 - 14
16 4,2 4,0 - 37 4,0 4,0 3,5 3,9 37 16
18 - - - 3,0 3,3 3,5 2,8 3,2 3,4 18
20 - - 2 25 2,7 2,9 2,3 2,6 2,8 20
22 - - - 2,0 2,2 2,3 1,9 2,1 2,3 22
24 - - - 1,6 1,8 1,9 1,6 1,8 1,9 24
26 - - - 1,3 1,4 1,5 1,2 1,4 1,5 26
o8 - - - 1,0 1,1 1,2 1,0 1,1 1,2 28
30 - - - 0,8 0,9 0,9 0,7 0,9 0,9 30
32 - - - 0,6 0,7 - 0,5 0,7 0,7 32
34 - - - - 0,5 - - 0,5 0,5 34
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Notes to Lifting Capacity

Anmerkungen zu den Tragféhigkeiten - Conditions d‘utilisation -
Annotazioni sulle portate - Condiciones de utilizacion -
Notas sobre capacidade de icamento - [lpymeyvaHna No rpy3onoagbeMHOCTU

Ratings are in compliance with EN13000.
Weight of hook blocks and slings is part of the load, and is to be deducted from the capacity ratings.

Consult operation manual for further details.

Note: Data published herein is intended as a guide only and shall not be construed to warrant applicability for lifting purposes.
Crane operation is subject to the computer charts and operation manual both supplied with the crane.

Tragfahigkeiten entsprechen EN13000.
Das Gewicht der Unterflaschen, sowie die Lastaufnahmemittel, sind Bestandteile der Last und sind von den Tragfahigkeits-
angaben abzuziehen.

Weitere Angaben in der Bedienungsanleitung des Kranes.

Anmerkung: Die Daten dieser Broschure dienen nur zur allgemeinen Information; fir ihre Richtigkeit Ubernehmen wir keine
Haftung. Der Betrieb des Kranes ist nur mit den Original-Tragfahigkeitstabellen und mit der Bedienungsanleitung zulassig,
die mit dem Kran mitgeliefert werden.

Le tableau de charges est conforme a la norme EN13000.
Les poids du crochet-moufle et de tous les accessoires d’élingage font partie de la charge et sont a déduire des charges indiquées.

Pour plus de détails consulter la notice d'utilisation de la grue.

Nota : Les renseignements ci-inclus sont donnés a titre indicatif et ne représentent aucune garantie d’utilisation pour les opérations
de levage. La mise en service de la grue n’est autorisée qu’a condition que les tableaux de charges ainsi que le manuel de service,
tels que fournis avec la grue, soient observés.

Le portate sono conformi alla norma EN13000.
Il peso del bozzello e delle attrezzature utilizzate per I'imbracatura del carico fanno parte del carico e sono quindi da detrarre dai
valori di tabella.

Per ulteriori dettagli sulla velocita del vento, consultare il manuale di uso e manutenzione della gru.

Nota: | dati riportati su tale prospetto sono solo a titolo indicativo e pertanto non impegnativi. L'impiego della gru & ammesso solo
rispettando le tabelle originali ed il manuale di uso fornito assieme alla gru.

Las capacidades de carga estan sujetas a las normas EN13000.
El peso de los ganchos y eslingas son parte de la carga y seran deducidos de las capacidades brutas.

Consultar los manuales de operacién para ampliar informacion.

Observacion: Los datos publicados son solamente orientativos y no se deben interpretar como garantia de aplicacion para
determinadas operaciones de elevacion. La manipulaciéon de la grua esta sujeta a las cargas programadas en el ordenador
y en el manual de operaciones, ambos suministrados con la gria.

Valores nominais de acordo com a EN13000.
O peso dos moitdes e eslingas faz parte da carga e tem de ser subtraido das capacidades nominais.

Consultar manual de operagao para outros detalhes.

Nota: Os dados publicados aqui destinam-se a simples orientagéo e ndo devem ser interpretdos como garantia de aplicabilidade
para fins de icamento. A operagéo da grua depende de tabelas de computador e do manual de operagéo, ambos fornecidos com
a maquina.

HomuHanbHble 3HayYeHna cooTBeTcTBYOT EN13000.
Bec kptokobnoka 1 cTpon ABMAETCA YacTbto rpy3a U AOMKEH BblYMTATLCA U3 HOMUHASIBHBIX 3HAYEHUI FPY30M04bEMHOCTM.

nO.El,pOGHOCTVI CM. B pyKOBOACTBE MO aKcnyaTauun.

I'Ipmmeanme. I'Iy6n|/|KyeMb|e B HAacToALWeM n3gaHun gaHHble NpUBOAATCA TONbKO AN1A CNpaBKU U He O0JDKHbI UCMOJIb30BaTbCA
npu pacyeTe Harpysku. Mpwn aKcnlyaTauun KpaHa AOJKHbl MPUMEHATbCA KOMMbIOTEPHbIe Tabnmupl n PYyKOBOACTBO MO
aKcnnyartauun, BXxogAaume B KOMNJEKT NOCTaBKU KpaHa.
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TECHNICAL DESCRIPTION

TECHNISCHE BESCHREIBUNG
DESCRIPTIF TECHNIQUE
DESCRIZIONE TECNICA
DESCRIPCION TECNICA
DESCRICAO TECNICA
TEXHUWYECKOE ONMUCAHUE




Technical Description

Basic machine

Main Frame
Main frame

Outriggers
lllumination

Two tool boxes
Stepladder

Superstructure
Engine 101-5

Telescopic boom HA35

Boom luffing

Rotary drive

Hoist (H1)
Counterweight 8.5 t
Control system

Operator aids

Working range limiter
Cab
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Torsion resistant box-type steel construction of high strength steel with integral outrigger housings,
mounted on carrier with fitting intermediate frame.

4-point hydraulic double telescopic outriggers incl. asymmetric outrigger positioning and outrigger
length indicator; Operation on both sides of carrier.
5 outrigger bases of 6.30 m, 5.32 m, 4.33 m, 3.35 m and 2.36 m.

2 x outriggers left, 2 x outriggers right.
2 tool boxes located on carrier side.

Loose stepladder for misc. assembly work; Incl. transport storage.

Cummins F3.8; Diesel engine; Output 101 kW / 2200 1/min (135 HP), torque 550 Nm /1500 1/min.
The engine complies with EU Stage V /Tier 4F; Exhaust system complete stainless steel with SCR
catalyzer.

10.5 m - 35.2 m; Fully hydraulic telescoping system; Attachments for all equipment and extensions;
5 sheaves integrated in boom head for max. capacity of 36.2 t.

Single luffing cylinder with automatic lowering brake valve.

Slewing system with three stage planetary gear, foot pedal or automatic service brake and parking
brake.

Main hoist with cable, lower limit switch, drum turn indicator.
8 pieces (D -®).
Complete controls and instrumentation for crane operation and outriggers.

Load Moment Indicator (LMI) with asymmetric outrigger extension system, with automatic shut-off at
overload; Signal lights indicating LMI-load.

Displaying and programmability of the work range limits.

12° tiltable seat incl. control panel; Fold-out front window; Extendable side pedestal, front pedestal;
Handrails; Tinted safety glass; Pull-down sun visor; Radio; Seat heating; Heating engine-dependent
and engine-independent; Aircondition.



Technical Description

Additional equipment

Carrier

Commercial truck chassis Scania, Volvo, Mercedes, MAN, DAF.

Tool box rear Tool box in aluminum at rear of carrier.

Superstructure

Load supervision camera  Camera mounted on main boom head to supervise the hook block and load from above.
Hook storage Storage hook 4 t, positioned at main boom rest behind driver cabin.

Tool box behind driver‘s Tool box in aluminum behind driver‘s cab.

cab

Handling

Remote control Control of superstructure movements via wireless remote control.

Extension

HAV 9 m Main boom extension 9 m; Manual offset 0°/20°/40°; Incl. Transport storage.

Hook Blocks

Hook block 40 t, 5-sheaves Hook block type 40 t for rope diameter 14 mm; Max. capacity 36.2 t; 280 kg; Single hook;
Red with white signal stripes.

Hook block 25 t, 3-sheaves Hook block type 25 t for rope diameter 14 mm; Max. capacity 23.3 t; 200 kg; Single hook;
Red with white signal stripes.

Hook block 10 t, 1-sheave = Hook block type 10 t for rope diameter 14 mm; Max. capacity 10.0 t; 150 kg; Single hook;
Red with white signal stripes.

Hook 4 t Hook type 4 t; Max. capacity 3.4 t; 75 kg; Single hook; red.

Further additional equipment on request!

Weight data may deviate from posted values based on road/travel configuration, equipment configuration, and component
weight tolerances.
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Technische Beschreibung

Grundausstattung

Hauptrahmen

Hauptrahmen

Abstiitzung

Arbeitsbeleuchtung
Zwei Werkzeugkésten
Stehleiter

Kranoberwagen
Motor 101-5

Teleskopausleger HA35

Auslegerverstellung
Drehwerk

Hubwerk (H1)
Gegengewicht 8,5 t
Steuerung

Sicherheitseinrichtung

Arbeitsbereichsbegrenzung

Kabine
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Verwindungs- und biegesteife Stahlkonstruktion, in Kastenbauweise ausgefihrt und durch fahrgestell-
abhéngigen Zwischenrahmen am Trégerfahrzeug befestigt.

4-Punkt hydraulische Abstitzung inkl. asymmetrischer Abstiitzbasis und automatischer Langen-
erkennung mit Bedienungsméglichkeiten an beiden Seiten des Fahrgestells.
5 Abstitzbasen: 6,30 m, 5,32 m, 4,33 m, 3,35 m und 2,36 m.

2 x Abstitzung links, 2 x Abstltzung rechts.
Zwei seitliche Werkzeugkésten.

Lose Stehleiter fur Montagearbeiten; Inkl. Transportstellung.

Cummins F3.8; Dieselmotor; Leistung 101 kW / 2200 1/min (135 PS), Drehmoment 550 Nm /
1500 1/min; Motor erfiillt EU Stufe V/Tier 4F; Abgasanlage aus Edelstahl mit SCR-Katalysator.

10,5 m - 35,2 m; Vollhydraulisches Teleskopiersystem; Aufnahmen fir alle optionalen Einrichtungen;
5 Seilrollen im Auslegerkopf fir max. 36,2 t Tragféhigkeit.

Wippzylinder mit Sicherheit-Senk-Brems-Ventil.

Drehwerk mit dreistufigem Planetengetriebe mit fuBbetétigter Bremse und Feststellung.
Hubwerk mit Seilwindendrehmelder und Windenendschalter.

8-teilig (D -®).

Bedienungs- und Kontrollelemente fir Kranbetrieb.

Asymmetrische Abstitzbreitenerkennung mit Lastmomentbegrenzung mit Abschaltung bei Uberlast,
Ampelkennleuchte fir den aktuellen Auslastungsmoment, Uberlastwarnung, Ausnutzungsanzeige.

Anzeige und Programmierbarkeit der Arbeitsbereichsgrenzen.

Um 12° neigbarer Sitz einschl. Bedienpanel; Frontscheibe aufstellbar; ausfahrbares Seitenpodest,
Frontpodest; Handlaufe; getdnte Sicherheitsverglasung; Sonnenschutzrollo; Radio; Sitzheizung;
Heizung motorabhangig und motorunabhangig; Klimaanlage.



Technische Beschreibung

Zusatzausstattung

Fahrgestell

LKW-Fahrgestell Scania, Volvo, Mercedes, MAN, DAF.

Werkzeugkasten Heck Werkzeugkasten aus Aluminium am Heck.

Kranoberwagen

Lasthakenkamera Lasthakenkamera am Auslegerkopf erfasst die Unterflasche inkl. der angehéngten Last.
Lasthakenablage Lasthakenablage fiir Lasthaken 4 t, positioniert an Auslegerablage hinter Fiihrerhaus.
Werkzeugkasten hinter Werkzeugkasten aus Aluminium hinter dem Fahrerhaus.

Fahrerhaus

Bedienung

Fernbedienung Steuerung der Kranoberwagenbewegungen per Funkfernsteuerung.
Verlangerung

HAV 9 m Auslegerverlangerung 9 m; Manuell 0°/20°/40° abwinkelbar; Inkl. Transporthalterung.
Unterflaschen

Unterflasche 40 t, 5 Seilrollen Unterflasche Typ 40 t fir Seildurchmesser 14 mm; Max. 36,2 t Tragfahigkeit; 280 kg;
Einfachhaken, rot mit weiBer Warnschraffur.

Unterflasche 25 t, 3 Seilrollen Unterflasche Typ 25 t fur Seildurchmesser 14 mm; Max. 23,3 t Tragféahigkeit; 200 kg;
Einfachhaken, rot mit weiBer Warnschraffur.

Unterflasche 10 t, 1 Seilrolle  Unterflasche Typ 10 t fir Seildurchmesser 14 mm; Max. 10,0 t Tragféahigkeit; 150 kg;
Einfachhaken, rot mit weiBer Warnschraffur.

Lasthaken 4 t Lasthaken Typ 4 t; Max. 3,4 t Tragfahigkeit; 75 kg; Einfachhaken, rot

Weitere Zusatzausstattung auf Anfrage!

Gewichtsangaben kdnnen entsprechend der Verfahrzustédnde, des Ausstattungsumfangs und aufgrund von Gewichts-
toleranzen von Bauteilen positiv oder negativ abweichen.
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Descriptif technique

Machine de base

Bati principal

Bati principal

Stabilisateurs

Eclairage
Deux boites a outils

Marchepied

Tourelle
Moteur 101-5

Fléche télescopique HA35

Relevage de la fleche

Entrainement rotatif

Treuil (H1)
Contrepoids 8,5 t
Systéme de commande

Dispositif d‘aide a
I‘'opération

Contréleur de portée

Cabine
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Construction acier de type caisson résistant a la torsion en acier haute résistance avec carters de
stabilisateur intégrés, monté sur le chassis avec un cadre intermédiaire adapté.

Stabilisateurs hydrauliques télescopiques doubles a 4 points, avec positionnement asymétrique des
stabilisateurs et indicateur de longueur ; fonctionnement des deux cétés du chéssis.
5 bases de calage de 6,30 m, 5,32 m, 4,33 m, 3,35 m et 2,36 m.

2 x stabilisateurs a gauche, 2 x stabilisateurs a droite.
2 boites a outils situées sur le coté du chassis.

Marchepied mobile pour travaux de montage ; support de transport inclus.

Cummins F3.8; moteur diesel ; puissance 101 kW / 2200 tr/min (135 HP) ; couple de 550 Nm /
1500 tr/min ; le moteur est conforme aux normes antipollution EU Stage V/Tier 4F ;
systeme d‘échappement 100 % acier inoxydable avec catalyseur SRC.

10,5 m - 35,2 m ; systéeme de télescopage entierement hydraulique ; fixations pour équipements et
extensions ; 5 poulies intégrées a la téte de fleche pour une capacité max. de 36,2 t.

Unique vérin de relevage avec descente controlée par soupape de freinage.

Systéme d‘orientation avec engrenage planétaire a trois étages, pédale ou frein de service automa-
tique et frein de stationnement.

Treuil principal avec cable, interrupteur de fin de course inférieur, indicateur de rotation du tambour.
8 pieces (D -®).
Ensemble des commandes et instruments pour le fonctionnement de la grue et des stabilisateurs.

Contréleur d‘état de charge (LMI) avec systeme d‘extension asymétrique des stabilisateurs, avec arrét
automatique en cas de surcharge ; signaux lumineux indiquant la charge LMI.

Affichage et programmation possible des limites de portée.

Siége inclinable a 12° avec pupitre de commande ; pare-brise rabattable ; marchepied latéral coulissant,
marchepied frontal pliant ; mains courantes ; vitrage de sécurité teinté ; pare-soleil rabattable ; radio ;
systeme de chauffage du siege ; chauffage en fonction du moteur et indépendant du moteur ;
climatiseur.



Descriptif technique

Equipement additionnel

Chassis
Chassis de camion
commercial

Boite a outils arriére

Tourelle

Vidéosurveillance de la
charge

Rangement pour crochet-
moufle

Boite a outils derriére
la cabine de conduite

Manutention
Commande a distance

Extensions
HAV 9 m

Crochets-moufles

Scania, Volvo, Mercedes, MAN, DAF.

Boite a outils en aluminium a l‘arriére du chassis.

Caméra placée sur la téte de la fleche principale permettant de contrdler le crochet-moufle et la charge
du dessus.

Rangement pour crochet 4 t, placé sur le support de la fleche principale derriére la cabine de conduite.

Boite a outils en aluminium derriere la cabine de conduite.

Commande des opérations de la tourelle par le biais d‘une télécommande sans-fil.

Rallonge de fléche principale 9 m ; débattement manuel 0°/20°/40° ; support de transport inclus.

Crochet moufle 40 t, 5 poulies Crochet-moufle type 40 t pour diamétre de céable de 14 mm ; capacité max. 36,2t ; 280 kg ;

crochet simple ; rouge avec des bandes de signalisation blanches.

Crochet moufle 25 t, 3 poulies Crochet-moufle type 25 t pour diamétre de céble de 14 mm ; capacité max. 23,3t ; 200 kg ;

crochet simple ; rouge avec des bandes de signalisation blanches.

Crochet moufle 10 t, 1 poulie Crochet-moufle type 10 t pour diamétre de cable de 14 mm ; capacité max. 10,0t ; 150 kg ;

Crochet 4 t

crochet simple ; rouge avec des bandes de signalisation blanches.

Crochet type 4 t ; capacité max. 3,4 t; 75 kg ; crochet simple ; rouge.

Autres équipements additionnels disponibles sur demande !

Les poids réels peuvent différer des valeurs indiquées en fonction de la configuration de la route / de déplacement,
de I’équipement et des tolérances de poids des composants.
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Descrizione tecnica

Macchina base

Telaio principale

Telaio principale
Stabilizzatori
llluminazione

Due cassette portautensili

Scala a libretto

Torretta
Motore 101-5

Braccio telescopico HA35

Sollevamento del braccio

Meccanismo di rotazione

Argano (H1)
Contrappeso 8,5 t
Sistema di controllo

Indicatori per I’operatore

Limitatore dell’area di lavoro

Cabina

34 | HK 4.050-1

Esecuzione in acciaio ad alta resistenza, scatolato, resistente alla torsione, con casse degli stabilizza-
tori integrate, montato su carro con telaio intermedio adatto.

Doppi stabilizzatori telescopici idraulici in 4 punti, con posizionamento stabilizzatori asimmetrico e
indicatore lunghezza stabilizzatori; utilizzo su entrambi i lati del carro.
5 basi di stabilizzazione di 6,30 m. 5,32 m, 4,33 m, 3,35 m e 2,36 m.

2 x stabilizzatori sx, 2 x stabilizzatori dx.
2 cassette portautensili ubicate sul lato del carro.

Scala a libretto rimovibile; adatta per vari lavori di montaggio; con vano di trasporto.

Cummins F3.8; motore diesel; potenza 101 kW / 2200 giri/min (135 HP), coppia 550 Nm /1500 giri/min;
il motore & a norma EU Stage V / Tier 4F; impianto di scarico completamente in acciaio inossidabile
provvisto di catalizzatore di tipo SCR.

10,5 m - 35,2 m; sistema telescopico completamente idraulico; dispositivo per I'inserimento di tutti gli
accessori opzionali e le prolunghe; 5 pulegge sulla testa del braccio per una portata max. di 36,2 t.

Singolo cilindro di sollevamento con valvola di comando automatico del freno di discesa.

Sistema di rotazione con ingranaggio epicicloidale a tre stadi, freno di servizio a pedale o automatico
e freno di stazionamento.

Argano principale con cavo, finecorsa discesa, indicatore di rotazione del tamburo.
8 pezzi (D -®).
Comandi e strumentazione completi per il funzionamento della gru e degli stabilizzatori.

Indicatore del momento di carico (LMI) con sistema asimmetrico di sfilo degli stabilizzatori, con blocco
automatico in caso di sovraccarico; segnalazione luminosa del carico massimo.

Funzioni di visualizzazione e programmazione dei limiti dell‘area di lavoro.

Sedile inclinabile di 12° compreso pannello di controllo; parabrezza regolabile; pedana laterale
allungabile, pedana anteriore; corrimano; vetri oscurati; tendina parasole; radio; sedile riscaldato;
riscaldamento tramite motore e riscaldamento indipendente dal motore; sistema di climatizzazione.



Descrizione tecnica

Equipaggiamento aggiuntivo

Carro

Telaio per veicoli
commerciali

Cassetta portautensili
posteriore

Torretta

Telecamera di controllo
del carico

Stoccaggio gancio

Cassetta portautensili
dietro la cabina di guida

Movimentazione
Radiocomando

Prolunghe
HAV 9 m

Bozzelli

Bozzello 40 t, 5 pulegge
Bozzello 25 t, 3 pulegge
Bozzello 10 t, 1 puleggia

Gancio 4t

Scania, Volvo, Mercedes, MAN, DAF.

Cassetta portautensili in alluminio sul retro del carro.

Telecamera montata sulla testa braccio base, per monitorare il bozzello e il carico dall‘alto.

Vano di stoccaggio per gancio 4 t, posizionato sul supporto braccio principale, dietro la cabina di guida.

Cassetta portautensili in alluminio dietro la cabina di guida.

Controllo remoto wireless delle operazioni sulla torretta.

Prolunga del braccio base 9 m; inclinazione manuale 0°/20°/40°; incluso vano di trasporto.

Bozzello tipo 40 t per diametro fune 14 mm; max. capacita 36,2 t; 280 kg; gancio singolo;
strisce segnaletiche rosse e bianche.

Bozzello tipo 25 t per diametro fune 14 mm; max. capacita 23,3 t; 200 kg; gancio singolo;
strisce segnaletiche rosse e bianche.

Bozzello tipo 10 t per diametro fune 14 mm; max. capacita 10,0 t; 150 kg; gancio singolo;
strisce segnaletiche rosse e bianche.

Tipo gancio 4 t; max. capacita 3,4 t; 75 kg; gancio singolo; rosso.

Altri equipaggiamenti disponibili su richiesta!

| dati relativi al peso possono variare rispetto ai valori indicati in base all’assetto da strada scelto, alla configurazione delle
attrezzature e alle tolleranze di peso dei componenti.
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Descripcion técnica

Maquina basica

Marco principal
Marco principal

Estabilizadores

lluminacién
Dos cajas de herramientas

Escalera

Superestructura
Motor 101-5

Pluma telescépica HA35

Elevacion de pluma

Mecanismo de giro

Cabrestante (H1)
Contrapeso 8,5 t
Sistema de control

Dispositivos de asistencia
al operario

Limitador del rango de
trabajo

Cabina
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Estructura tipo cajon resistente a la torsién de acero de alta resistencia con alojamientos integrados
para los estabilizadores, montado sobre el vehiculo con marco intermedio de ajuste.

Estabilizadores telescopicos dobles de 4 puntos, incl. posicionamiento asimétrico e indicador de
longitud de los estabilizadores; funcionamiento en ambos lados del vehiculo.
5 bases estabilizadoras de 6,30 m, 5,32 m, 4,33 m, 3,35 my 2,36 m.

2 x estabilizadores izquierdos, 2 x estabilizadores derechos.
2 cajas de herramientas situadas en el lateral del vehiculo.

Escalera suelta para tareas de montaje varias; incl. lugar de almacenaje para transporte.

Cummins F3.8; motor diésel; potencia 101 kW / 2200 rpm (135 HP), par 550 Nm /1500 rpm.
El motor cumple con la Fase V de la UE/ Tier 4F; Sistema de escape completamente de acero
inoxidable con catalizador SCR.

10,5 m - 35,2 m; Sistema telescopico totalmente hidraulico; Accesorios para todos los equipamientos
y extensiones; 5 poleas integradas en cabezal de pluma para capacidad de carga max. 36,2 t.

Cilindro unico de elevacién con valvula automatica de frenado para descenso.

Sistema de giro con engranaje planetario de tres etapas, pedal o freno de servicio automatico y
freno de estacionamiento.

Cabrestante principal con cable, interruptor de limite inferior, indicador de giro del tambor.
8 piezas (D —®).
Controles e instrumentos completos para la operacién de la grua y los estabilizadores.

Indicador de momento de carga (LMI) con sistema de extension asimétrica de estabilizadores, con
desconexidon automatica en caso de sobrecarga; luces de sefalizacidon que indican la carga LMI.

Visualizacion y programacion de los limites del radio de trabajo.

Asiento inclinable 12°, incl. panel de control; Luna delantera abatible; Escaldn lateral extensible,
escaldn frontal; Pasamanos; Cristales de seguridad tintados; Parasol plegable; Radio;

Asiento calefactable; Calefaccion dependiente del motor y calefaccion independiente del motor;
Aire acondicionado.



Descripcion técnica

Equipamiento adicional

Chasis

Chasis de camion Scania, Volvo, Mercedes, MAN, DAF.

comercial

Caja de herramientas Caja de herramientas de aluminio en la parte trasera del vehiculo.

trasera

Superestructura

Camara de supervision Camara montada en el cabezal de la pluma principal para supervisar el bloque de gancho y la carga
de carga desde arriba.

Compartimento para Compartimiento para gancho de 4 t, ubicado en el descanso de la pluma principal detras de la cabina
gancho del conductor.

Caja de herramientas Caja de herramientas de aluminio detras de la cabina del conductor.

detras de la cabina
del conductor

Manipulacién

Control remoto Control de las operaciones de la superestructura a través de control remoto inaldémbrico.
Extensiones

HAV 9 m Extension de pluma principal 9 m; Angulamiento manual 0°/20°/40°; Inc. lugar de transporte.

Bloques de gancho

Bloque de gancho 40 t, Bloque de gancho tipo 40 t para cable de 14 mm de diametro; Capacidad maxima 36,2 t; 280 kg;
5 poleas Gancho simple; Rojo con rayas blancas de sehalizacion.

Bloque de gancho 25 t, Bloque de gancho tipo 25 t para cable de 14 mm de diametro; Capacidad maxima 23,3 t; 200 kg;
3 poleas Gancho simple; Rojo con rayas blancas de sehalizacion.

Bloque de gancho 10 t, Bloque de gancho tipo 10 t para cable de 14 mm de diametro; Capacidad maxima 10,0 t; 150 kg;
1 polea Gancho simple; Rojo con rayas blancas de sefalizacion.

Gancho 4 t Gancho tipo 4 t; Capacidad maxima 3,4 t; 75 kg; Gancho simple; Rojo.

Mas equipamiento adicional a peticion!

Los valores de peso pueden ser diferentes a los indicados dependiendo de la configuracion de circulacién, equipamiento y
tolerancia de los pesos de los componentes.
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Descricao técnica

Maquina basica

Estrutura principal
Estrutura principal

Estabilizadores

lluminagao
Duas caixas de ferramentas

Escada reta

Superestrutura
Motor 101-5

Lanca telescopica HA35

Elevacgao da lanca

Acionamento da rotacao

Guincho (H1)
Contrapeso de 8,5 t
Sistema de controle

Equipamentos de seguranca

Limitador da faixa de
trabalho

Cabine
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Construg@o em aco do tipo caixa resistente a torgcao com alta resisténcia e carcagas estabilizadoras
integrais, montada sobre o veiculo com estrutura intermediaria de fixac&o.

Estabilizadores telescopicos hidraulicos duplos de 4 pontos, incl. posicionamento assimétrico e
indicador de comprimento de estabilizador; funcionamento em ambos os lados do veiculo.
5 bases estabilizadoras de 6,30 m, 5,32 m, 4,33 m, 3,35 m e 2,36 m.

2 estabilizadores a esquerda, 2 estabilizadores a direita.
2 caixas de ferramentas localizadas na lateral do veiculo.

Escada reta mével para trabalhos diversos de montagem; incl. armazenagem para transporte.

Cummins F3.8; motor a diesel; poténcia 101 kW /2200 1/min (135 HP), torque de 550 Nm /1500 1/min.
O motor esta em conformidade com o estagio V / categoria 4F da UE; sistema de escape completo
em aco inoxidavel com catalisador SCR.

10,5 m - 35,2 m; sistema telescopico automatico totalmente hidraulico; acessérios para todos os equi-
pamentos e extensoes; 5 polias integradas na cabeca da langa, capacidade max. de 36,2 t.

Cilindro elevatério tinico com valvula automatica de frenagem da descida.

Sistema giratério com engrenagem planetaria de trés fases, pedal ou freio de servigo automatico e
freio de estacionamento.

Guincho principal com cabo, chave de fim de curso inferior, indicador de giro do tambor.
8 pecas (D - ®).
Instrumentacéo e controles completos para o funcionamento de gruas e estabilizadores.

Indicador de momento de carga (Load Moment Indicator, LMI) com sistema de extens&do de
estabilizador assimétrico, desligamento automatico em caso de sobrecarga; luzes sinalizadoras
indicando LMI.

Exibicao e capacidade de programacéao dos limites da faixa de trabalho.

Assento inclinavel até 12 graus, incl. painel de controle; janela dianteira dobravel; pedestal lateral
extensivel, pedestal dianteiro; corrimaos; vidro de seguranga colorido; quebra-sol; radio; assento
aquecido; aguecimento dependente e independente do motor; ar-condicionado.



Descricao técnica

Equipamentos adicionais

Chasis

Chassi de caminhao
comercial

Caixa de ferramentas
traseira

Superestrutura

Camera de supervisao de
carga

Nicho para moitao

Caixa de ferramentas atras
da cabine do motorista

Manejo

Controle remoto

Extensoes
HAV 9 m

Moitoes
Moitao 40 t, 5 roldanas

Moitao 25 t, 3 roldanas
Moitao10 t, 1 roldana

Gancho 4 t

Scania, Volvo, Mercedes, MAN, DAF.

Caixa de ferramentas em aluminio na parte traseira do veiculo.

Camera montada na cabega da langa principal para supervisionar o moitdo e a carga de cima.

Nicho para moitao de 4 t, posicionado no encosto da langa principal atras da cabine do motorista.

Caixa de ferramentas em aluminio atras da cabine do motorista.

Controle das operagdes da superestrutura por controle remoto sem fio.

Extensao de 9 m da langa principal; deslocamento manual de 0°/20°/40°; incl. armazenagem para
transporte.

Moitéo tipo 40 t para cabo com 14 mm de diametro; capacidade maxima de 36,2 t; 280 kg;
moitdao simples; vermelho com faixas sinalizadoras brancas.

Moitéo tipo 25 t para cabo com 14 mm de diametro; capacidade maxima de 23,3 t; 200 kg;
moitdo simples; vermelho com faixas sinalizadoras brancas.

Moitdo tipo 10 t para cabo com 14 mm de didmetro; capacidade maxima de 10,0 t; 150 kg;
moitao simples; vermelho com faixas sinalizadoras brancas.

Gancho tipo 4 t; capacidade maxima de 3,4 t; 75 kg; moitdo simples; vermelho.

Outros equipamentos mediante consulta!

Os dados de peso podem diferir dos valores apresentados com base na configuracao para estrada/viagem, na configuragao do
equipamento e nas tolerancias de peso dos componentes.
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TexHu4yeckoe onucaHue

KpaH B 6a3oBon KOMneKTauum

Pama xogoBowm 4yacTtu

Pama xopoBoit HacTu YcToiumBan K CKpyUYMBaHMIO CTanlbHasA KOHCTPYKLUMA 13 BbICOKOMPOYHOW CTanu co BCTPOEHHbIMU
3aLUTHBIMU KOXYXaMU BblABUXKHbIX OMOP, YCTAHOBIIEHHbIMI Ha LLACCK C MOMOLLbIO MPOMEXYTOYHOM
pambl.

BblaBMXHbIE OMOPbI 4-ToyeyHaA cUcTemMa BblABUXHbBIX OMOP C Ay6rMPOBaHHOWM CUCTEMOW rMAPaBINYECKOro

TeneckonupoBaHWA, BKOYatoLWana CUCTEMY acCCUMETPUYHOIO NO3ULIMOHMPOBAHNA U NHANKATOP
ONVHBI BblABUXEHWA; paboTaeT Ha 06emx CTOpOHax Lwaccu.
5 6a30BbIX pa3aMepoB ANMUHbI BblABMXeHUA: 6,30 M, 5,32 M, 4,33 m, 3,35 M 1 2,36 m.

OcBeLyeHue 2 X Ha neBbIX onopax, 2 X Ha npa.blX ONnopax.

OBa Aawwuka anA 2 AlWmMKa 4nA UHCTPYMEHTOB Ha 6OKOBOW YacTu Lwaccu.

MHCTPYMEHTOB

JNlecTHuua HesakpenneHHaA necTHuUa-cTpemMaHKa ANA BbINOMHEHWA pa3nnyHblx paboT; umeeTcA

npesycMOTPEHHOE A1 Hee TPaHCMOPTMPOBOYHOE MECTO.

HapcTtponka kKpaHa

Osuratenb 101-5 [unsenbHbin apuratens F3.8; BoixogHaa mowHocTb 101 kBT/2200 06/MuH (135 n.c.), KpyTALWMIA MOMEHT
550 Hwm /1500 06 / myH; aBuraTens cooTBeTcTByeT cTaHaapTy EC Stage V/ Tier 4F; BoixnonHas
cMcTeEMa U3 HepXKaBEIOLEN CTanu B KOMMEKTe ¢ katanu3atopom SCR.

Teneckonuyeckasa ctpena 10,5 m — 35,2 M; NOMHOCTBIO rMApaBnNnyecKas cMcTeMa TENECKONUMPOBAHWA; TOYKU NOAKIIIOYEHNA ANnA
HA35 BCEro HaBeCHOro 06opyaoBaHNA 1 yANMHUTENEN; 5 LWKMBOB MHTErPUPOBaHHbIX B FOJTOBKE CTPESbl C
MakKc. rpy30nogbeMHOCTbIO 36,2 T.

W3meHeHue BbineTa OAMH UMNVHAP U3MEHEHUA BbiNeTa C KianaHoM aBTOMaTU4eCKOro rpy30yrnopHOro TopMos3a.

cTpenbl

MoBOpOTHLIW NpuBOA [MoBOpOTHAA cucTema ¢ TPEXCTYNEHYaTON NnaHeTapHoOW nepeaaden, HOXKHbIM nefanbHbIM Un
aBTOMaTMYECKUM PaboymMM TOPMO30OM M CTOAHOYHBIM TOPMO30OM.

Nebenka (H1) OcHoBHanA nebegka c kaHaTOM, OrpaHNYUTENEeM OMyCKaHnA 1 ykasaTenem BpalleHns 6apabaHa.

MpoTtuBoBec 8,5 T 8 wrykun (O -G).

Cuctema ynpasneHuA MonHbIN Habop NpMbopoB ynpaBneHna paboTon KpaHa 1 BblABMXKHbBIX OMOp.

AccucteHTbl onepartopa MHankaTtop momeHTa Harpy3ku (LMI) ¢ cuctemon accumeTpyuyHOro No3nLUMOHNPOBAHMA OMNop,

OCHallleHHaA CUCTEMOI aBTOMATUYECKOro 6rI0KMPOBaHWA NpY NeperpysKke; CBeTOBbIe MHANKATOpPbI
MOMEHTa Harpy3Ku.

OrpaHuuuTenb pabodero  OTo6pakeHue U NporpaMMpoBaHmne npeaenos paboyero AmanasoHa.
AuanasoHa

KabuHa CupeHbe ¢ OTKNOHAEMON B npeaenax 12° CnHKOM, BKNoYatoLLee naHesb yrpasieHns; OTKUAHOe
nepenHee OKHO; BbIABWXXHaA 6OKOBas NOAHOXKA, NepefHAA NOAHOXKA; MOPYYHU; TOHUPOBAHHOE
6e30MacHoe CTEKII0; ONycKaeMblil COMHLe3aLMTHbI KO3bIPEK; paavo; 060rpeB craeHus;
oborpesaresib OT ABuratens v 060rpesartenb He3aBUCUMbIN OT ABUraTens; KOHAUUMOHEP.
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TexHu4yeckoe onucaHue

AononHuTtenbHoe o6opyaoBaHue

LlWaccu kpaHa

LLlaccu kommepyeckux Scania, Volvo, Mercedes, MAN, DAF.
aBTOMOOUNen

AWMk ANA MHCTPYMEHTOB  AJIIOMUHMEBBIN AWMK AJ1F UHCTPYMEHTOB Ha 3a4HEN 4acTu waccu.
Ha 3aiHeW 4YacTu waccu

Hapactpoika KpaHa

Kamepa HabnoaeHus 3a Kamepa ycTaHOBMeHa Ha rofloBKe OCHOBHOW CTpesibl ANnA HabnioaeHUA 3a KPIoKOBIOKOM U rpy30M
rpysom CBEpXY.

TpaHCnopTMPOBOYHOE TpaHCnopTUPOBOYHOE MECTO KpioKa 4 T, pacroniaraeTcA Ha ornope Asf OCHOBHOW CTperbl No3aau
MeCTO KploKa KabuHbl BOAMTENA.

AWmMK ANA MHCTPYMEHTOB  ANIOMUHMEBBIV AWK AS1A UHCTPYMEHTOB 32 KabyHon BoauUTENs.
3a kabuHomn BoauTenA

O6paboTka

AvcTaHUMOHHOe ynpaBneHue YnpaeneHve ABMKEHNEM HaACTPOVKM KpaHa Yepes paanonynibT AUCTAHUMOHHOTO YNPaBeHuA.

YyanuHutenu

HAV 9 m Y ANUHNTENb OCHOBHOW CTPEeNbl 9 M C PyYHOW YCTAHOBKOW yrna HaknoHa 0°/20°/40° ¢
NpeaycMOTPEHHBLIM Af1A HEFO TPAHCMOPTUPOBOYHBLIM MECTOM.

Kptoko6s10ku

Kptokobsiok 40 T, 5 wkusoB Kpiokobnok 40 T AnA KaHata guameTpomM 14 Mm; MakcumarnbHaA rpy30noabeMHocTb 36,2 T;
macca 280 Kr; oAMHapHbIA KPIOK; CUrHanbHaA MapKMpoBKa C Yyepeayrowmmmca 6enbiMu 1 KpacHbIMU
rnonocamu.

Kproko6siok 25 T, 3 wukusoB Kpiokobnok 25 T AnA kaHata gnameTpomM 14 MM; MakcumanbHas rpy30nogbeMHOCTb 23,3 T;
macca 200 Kr; oAMHapHbIM KPIOK; CUrHanbHaA MapKMpoBKa C YepeayowmMmca 6enbiMu 1 KpacHbIMU
nonocamu.

Kptoko6nok 10 T, 1 wukuBom Kprokobnok 10 T AnA kaHata gmameTpom 14 mm; MakcumarnbHaaA rpy3onogbemMHocTs 10,0 T;
macca 150 Kr; oauHapHbIN KPIOK; CUrHaibHaA MapkMpoBKa C YepeayowmMmnca 6ensimm 1 KpacHbIMU
nonocamu.

Kpiok 4 T Tun Kptoka 4 T; MakcumasnbHaA rpy3onogbeMHoCTb 3,4 T; Macca 75 Kr, OAUHAPHbINA KPIOK;
LiBET KPACHbINA.

Apyroe gononHuTenbHoe o6opyaoBaHue no 3anpocy!

[aHHble Beca MOryT OTIM4aTbCA OT ONY6/IMKOBaHHbIX 3HAYEHUIA B 3aBUCMMOCTU OT KOH(Urypauum goporu / ycrioBuii ABMKEHUH,
KOHuUrypaumm o6opynoBaHua U AOMYCKOB BeCa KOMMOHEHTOB.
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Notes

Notizen - Notes - Nota - Notas - Notas - nomeTbl, KOMMEHTapun, NpUMeyaHuA
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